Samochod gasniczy IVECO.

Sredni samochéd ratowniczo- gasniczy rok produkcji 2008, pojemnosé
zbiornika wody 2.5001, pojemnos$¢ zbiornika ze srodkiem pianotworczym 250 1,
autopompa o wydajnosci 250 1/min przy cisnieniu 40 bar/szybkie natarcie/, oraz
1.600 I/ min przy ci$nieniu 8 bar, kabina jedno modutowa 2+4/ pelna obsada 6
miejsc/, DMC 11.700 kg.
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Dodatkowe wyposazenie to miedzy innymi:



Agregat pradotworczy.

Moc maksymalna 2200W, napigcie 230V, silnik spalinowy 4,8KM, zuzycie
paliwa 2 I/h, waga agregatu 36 kg.




Maszt oswietleniowy.

Pneumatycznie wysuwany maszt o§wietleniowy z czterema najasnicami
kazda po 500W, wysoko$¢ masztu od podtoza — Sm. mozliwos¢ regulacji we
wszystkich ptaszczyznach za pomocg sterownika recznego.




Pompa plywajaca NIAGARA.

Pompa ptywajaca przeznaczona do pompowania wody czystej.

Wydajnos¢ max. 1210 I/min, wydajnos¢ przy cisnieniu 2 bar -400 I/min,
zanurzenie 7 cm, silnik spalinowy 4,3KM, zuzycie paliwa 2 1/h, ci¢zar pompy
28,6 kg, nasada tloczna 37(75), minimalna gl¢boko$¢ ssania 30 mm, wysokos¢
tloczenia max. 23 m




Pozostale narzedzia spalinowe.

Pita do betonu 1 stali TS400 — srednica tarczy tnacej 400 mm, silnik spalinowy
jednosuwowy.




Pozostaly sprzet i wyposazenie:

- aparaty powietrzne FENZY z osprze¢tem i czujnikami bezruchu 4 szt

- dziatko dachowe o regulowanej wydajnosci 1 strumieniu
- armatura wodna i pianowa
- §rodki facznosci: radiostacja samochodowa, radiostacje przenosne 3 szt

- latarki GUARDSMAN 2 szt
- zestaw dyskow $wietlnych do oznaczania miejsca akcji po zmroku

- sprzet burzqy
- sorbenty i neutralizatory



Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1.

W sktad zestawu wchodza:

- rurki gardtowe Guedala 6szt/ r6zne rozmiary/
- rurki krtaniowe 3 szt

- ssak mechaniczny

- worek samorozprezalny

- opatrunki

- kotnierze szyjne

- zestaw do tlenoterapii czynnej z butlg 2,7 |
- deska ortopedyczna

- zestaw szyn Kramera

- zestaw opatrunkow hydro-zelowych
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Zestaw ratownictwa technicznego HOLMATRO:
1. Pompa dwustopniowa zasilana silnikiem spalinowym moggca zasila¢
jednocze$nie dwa narzedzia ratownicze, ciSnienie robocze 720 bar

2. Nozyce CU 4035
- sita cigcia 36.200 kg / pret stalowy okragly $rednica 32 mm/
- cigzar urzadzenia 14,9 kg
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3. Przewody zasilajace 2 x 10 mb

4. Rozpieracz kolumnowy RA 4313- sita podnoszenia 10.200 kg, waga 10,1 kg.
dl. w stanie ztozonym 415 mm, df. po wysunigciu tloka 665 mm
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